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M.Y. 35 mt

	                      00  -   CARATTERISTICHE PRINCIPALI



	- Lunghezza  massima fuoritutto                                           mt. 35.00

- Lunghezza al galleggiamento                                             mt. 29.10

- Larghezza massima                                                             mt.   7.10

- Immersione a pieno carico sotto le eliche                          mt.    2.40

- Capacità carburante                                                             lt. 20.000  

- Capacità acqua dolce                                              lt.   3.000 + 2.500

- Dislocamento a pieno carico                                           tonn. 125,00

- Dislocamento a medio carico                                          tonn. 115,00

- Dislocamento a vuoto                                                     tonn. 105,00

- Motori                                     2 MTU 16V 2000 M93 ( 2 x 2400 hp ) 

- Invertitori / Riduttori                                                           ZF 2060

- Velocità massima a ½  carico                                               nodi  27  

- Velocità di crociera a ½ carico                                             nodi  24
-  Autonomia                                                                       m.m.  1200

Alternativa:

- Motori                                     2 MTU 12V 4000 M90 ( 2x2775 hp ) 

- Invertitori / Riduttori                                                      ZF BW 195

- Velocità massima a ½  carico                                               nodi  30  

- Velocità di crociera a ½ carico                                             nodi  27
-  Autonomia                                                                       m.m.  1000  



	


01 – Descrizione generale

L’imbarcazione oggetto della presente specifica, con carena a V monoedrica, è confortevole e affidabile, capace di operare in condizioni climatiche sia nelle stagioni estive che quelle invernali e sarà equipaggiata con tutte le dotazioni ed i materiali di sicurezza previste per imbarcazioni di questa classe.

La barca è progettata e costruita secondo le normative CEE secondo il Registro A.B.S.

Linee esterne                                
Studio Cichero srl

Design degli interni                      
Studio Cichero srl

Carena                                         
Andrea Bacigalupo

Motorizzazione e parte tecnica   Andrea Bacigalupo

02 – Varianti

Qualsiasi modifica al contratto, alla costruzione, alla linea, agli interni, alle apparecchiature, alle dotazioni, ecc., che comporti una variazione di prezzo, velocità, rumore o vibrazioni, termine di consegna o quant’altro non definito con la presente specifica, dovrà essere discussa e concordata tra Cantiere e Armatore e definita con nota scritta quale modifica di ordine.

03 – Costruzione

La struttura dello scafo è del tipo longitudinale sia sul fondo che sul fianco e ossature trasversali, i rinforzi secondari sono estrusi mentre i rinforzi principali sono del tipo composto.

I materiali impiegati nella costruzione dello scafo e della sovrastruttura sono composti da una lega di alluminio-magnesio ed in particolare è:

A.A. 5083 e A.A.5086 per le lamiere mentre per i profili estrusi è A.A. 6060-T5-NF.

I calcoli della robustezza sono in conformità con il Registro di Classifica e, comunque, sono ottimizzate le sigenze di leggerezza della struttura garantendo 

la necessaria rigidezza e robustezza. E’ definito con l’ente di Classifica l’operabilità dell’imbarcazione in relazione allo stato del mare ed alla velocità di avanzamento.

Sufficiente robustezza longitudinale è garantita dai paramezzali che si estendono da poppa a prora con le necessarie deviazioni ed intercalature nella zona dell’apparato motore.

Rinforzi addizionali sono previsti in corrispondenza dei motori, dei braccetti portaelica, dei timoni, delle ancore, delle cubie e dove sono individuati carichi concentrati per cui si necessita di un incremento di struttura.

La saldatura è effettuata conformemente alle regolamentazioni e la preparazione dei giunti e le sequenze di saldatura sono  secondo le norme al fine di ottenere una buona penetrazione e le minori deformazioni possibili. Il sistema usato è del tipo MIG con elettrodi consumabili o di tipo TIG.

I procedimenti di saldatura sono in conformità a quanto richiesto dal Registro di Classifica.

Le principali saldature sono controllate con radiografie nel numero e nei modi come richiesto dal Registro di Classifica. 

· Pitturazioni:
Un ciclo di pitturazione e stuccatura di sottofondo sarà eseguito con prodotti Boero, mentre la verniciatura sarà effettuata a spruzzo con smalto della stessa marca.

L’antivegetativa sarà applicata sull’opera viva.
04 – Classificazione

· Registro navale:
- A.B.S. CROCE DI MALTA A1 YACHTING  SERVICE AMS

- Certificazione a norme CEE.
05 – Compartimentazione

· Arredamenti

Il design degli interni sarà curato dall’architetto del Cantiere in accordo con l’Armatore.

Tutti i dettagli degli interni, i tessuti, i marmi, gli accessori, ecc. saranno approvati in accordo con l’Armatore.

Qualsiasi  incremento alla presente specifica sarà valutato separatamente.

I legni, quali impiallacciature e masselli, saranno selezionati in base alla disponibilità sul mercato nazionale.

Richieste di essenze e radiche preziose ebano, noce nazionale, ecc. saranno quotate  a parte.

Apparecchiature negli interni, TV, HI-FI,  illuminazione sensori per allarmi, quadri elettrici saranno integrati ed armonizzati nel design degli interni.

Tutti i materiali utilizzati saranno di alta qualità e di standard idonei per panfili di questa classe.

Tutte le apparecchiature saranno opportunamente fissate per la tenuta durante la navigazione.

· Rivestimento pavimenti:
Tutta la moquette sarà provvista di uno strato isolante sottostante e sarà opportunamente bordata ove necessario.

Rivestimento in materiale plastico resistente tipo “Mondo Ceramiflex” per cucina e locali equipaggio.

In tutte le docce sarà previsto un carabottino grigliato in Teak.

· Rivestimento pareti:
La finitura delle pareti di compartimentazione sarà effettuata con pannelli in sandwich di compensato marino e PVC espanso rivestiti con pannelli opportunamente impiallacciati e trattati, selezionati come sopraindicato.

Pannellature laccate sono previste per i bagni Armatore ed ospiti.

Decorazioni speciali saranno quotate a parte.

Le pareti della cucina saranno rivestite in laminato tipo Formica così come le zone d’equipaggio.

· Mobili:
Gli arredi fissi saranno realizzati in legno con finitura di rovere, ciliegio, noce tanganica, frassino od equivalenti.

I marmi saranno previsti sui top dei lavelli, dei bagni Armatore ed ospiti e del bar.

Il piano di lavoro della cucina sarà in granito .

Lavorazioni speciali saranno quotate a parte.

Tutti i mobili esterni saranno realizzati in compensato marino opportunamente stratificato con resina epossidica e laccati con pittura Boero.

· Porte interne:
Tutte le porte saranno realizzate con pannelli in sandwich di compensato marino e saranno dotate di tripla cerniera e di opportuni fermi antirollio. Le porte potranno essere laccate, impiallacciate o ricoperte da specchio secondo l’interior design, i telai saranno in legno.

Lavorazioni speciali saranno quotate a parte.

· Soffitti:
Panneli rivestiti in alcantara, tessuto o laccati sono previsti per le cabine Armatore, ed ospiti, il salone, la sala da pranzo, i corridoi e la timoneria.

Per la cucina saranno previsti pannelli laccati, mentre per le zone equipaggio saranno previsti rivestimenti in finta pelle.

Pannelli laccati sono previsti per bagno Armatore ed ospiti.

Elementi decorativi semplici tipo cornici in legno saranno previsti.

Elementi decorativi speciali saranno quotati a parte.

· Luci:
Le luci spot saranno del tipo Cantalupi, Metalstyle, Forcato od equivalente.

Luci tipo non neon o neon saranno previste per l’iiluminazione diffusa se desiderata.

Luci di cortesia saranno previste dentro gli armadi.

Le placchette per interrutori saranno tipo Ticino Living od equivalente.

Gli spot avranno una lampadina alogena massimo 20 W in bassa tensione.

· Tendaggi:
Tutte le finestrature ed oblò saranno dotate di una serie di tende o di venezianine tipo Sunlight.

Le tende saranno in tessuto mentre le venezianine saranno in materiale plastico del tipo a pacchetto verticale.

Nelle cabine Armatore ed ospiti e nel salone saranno previste doppie tende.

Eventuali movimentazioni motorizzate e lavorazioni speciali saranno quotate a parte.

· Accessori da bagno:
Le rubinetterie da bagno saranno del tipo Ideal Standard, Vip, Grohe o equivalenti.

Le ceramiche saranno del tipo Pozzi Ginori, Ideal Standard, Cesame o equivalenti.

· Altre forniture:
Poltrone, sedie, tavoli, sofà saranno forniti ed installati nei seguenti limiti:

750,00 Euro per poltrona o seduta divano;

250,00 Euro per sedia;

      75,00 euro mtl. per tessuti divani, cuscini e sgabelli.

· Materassi:
Tutti i materassi saranno del tipo a molle multistagione per cabine Armatore ed ospiti.

I materassi equipaggio saranno in gommapiuma
· Compartimentazione:

· Locali sotto coperta:
1. Gavone prora:

Con pozzo catena, catena, ancora di rispetto

2. N.2 Cabine equipaggio:

Con n°2 letti per ogni cabina, armadio appendiabiti

1 oblò per ogni cabina.

N. 2 Locali igiene con wc, lavabo con top marmo, doccia e oblò.

             Accesso dalla dinette sul ponte di coperta.

3. N.1 Cabina comandante:

Con n°1 letto , n°1 armadi appendiabiti

2 oblò e scrivania con sedia.

          Accesso dalla dinette sul ponte di coperta.

4. Locale lavanderia con lavatrice e asciugatrice.

5. Elica di Prua ENAG con motore elettrico 30 KW. 

6. Spazio di disimpegno tra le cabine, scala di accesso al ponte di coperta.
7. Cabina armatoriale:

Con letto matrimoniale, mobili vari, 4 armadi, mobile con TV a scomparsa, 4 oblò.

Locale igiene con wc, bidet, top in marmo con 2 lavabi, specchio, accessori, doccia, 2 oblò, vasca jacuzzi idromassaggio ad angolo.

8.  N.2 Cabine ospiti DS e SN:

      A due letti gemelli, con armadio e cassetti, 2 oblò.

     Locale igiene annesso, con wc, bidet, lavabo con top in marmo, specchio,           

     accessori, 2 oblò e locale doccia con seduta.

9.  Cabina vip a proravia: 

      Con letto matrimoniale, mobili vari, 2 armadi, vano TV, 1 divanetto, 4 oblò.

      Locale igiene con wc, bidet, top in marmo con n°2 lavabi, doccia, specchio, accessori,

      2 oblò.

· Locali interni sul piano di coperta:

· Salone:

entrata da pozzetto poppa.

A destra:

- Tavolino da gioco con 4 sedie.

- Mobili sagomati con cassettiera e ripiani.

- Divano ad U a 13 posti con 2 tavolini d’angolo e tavolo basso.

     A sinistra:

     - Mobile bar sagomato.

     - Mobili sagomati con cassettiera e ripiani, zona Tv, Hi-Fi, ecc.

· Zona pranzo:

- Fianco sinistro: Mobile sagomato a ripiani.

- Proravia: Mobile sagomato a ripiani.

- Tavolo  per 10 persone.

- 10 sedie.

     - Fianco destro: Mobile a ripiani.

· Servizio ospiti in coperta:

- A destra a proravia del salone:

- Porta di accesso.

- Lavabo.

· Wc.

· Cucina:

- A proravia:

- Frigo/freezer di tipo strutturale in acciaio inox tipo “Il Frigorifero”.

- Al centro :scala di discesa alle cabine equipaggio.

- A destra:

- Lavello inox a due vasche.

- Mobile contenimento a ripiani.

-  A sinistra:
-  dinette equipaggio.

-  Porta di uscita all’esterno.

-  Porta a poppa verso il pranzo.

- A poppa:

- Mobile base con top in granito contenente:

  - Piano di cottura con 6 fuochi in vetroceramica (Miele).

  - Forno elettrico/microonde (Miele).

  - Lavastoviglie (Miele).

  - Stipetto a ripiani.

  - Cassettiera.

  - Mobile pensile sovrastante.

  - Elettroventilatore per estrazione.

· Timoneria:

- Rialzata con n.1 scala di accesso dal ponte di coperta.

- Sedile guida al centro.

- Divano a 2 posti a poppa.

     - Mobiletto a SN.

- A centro proravia:

- Timone e comandi.

- Quadro elettrico e mobile sottostante.

     - Scala di accesso al flyng bridge.

· Zona Plancia:
- Ruota timone di tipo ad asservimento idraulico proporzionale.

- Pilota Automatico - Indicatore  Angolo di  Barra 

- Log. - Ecosonda - Radar 48 mgl. - VHF

  Gps Plotter  - Bussola magnetica (Riviera).

· Leve comandi idraulici motori/invertitori 

· Strumentazioni di monitoraggio ed allarmi motori (MTU).

· Indicatori e comandi flaps.

· Comando argano salpancora.

· 3 Tergicristalli con lava vetri (Speich).

· Finestrature apribili sulla SN e sulla DS.

· Per i locali sottocoperta e coperta, le dotazioni di:

Materassi, Cuscini, Tende, Copriletti, Moquette, Rivestimenti soffitti, sono a scelta come da campionario e in accordo con il Cantiere.

· Coperta
· Pozzetto:
- Divano a 4 posti.

- 1 tavolo e 4 poltroncine.

     - 1 mobiletti ad angolo.

- 2 Passaggi DS e SN nella muratina.

- 1 Passaggio a SN a poppa con scale di accesso alla piattaforma che è dotata di scala da bagno a scomparsa e doccia calda e fredda.

- Passerella a scomparsa sotto il primo scalino a DS. 

- 2 Porte di accesso alla sala macchine.

- 1 Campana di tonneggio a scomparsa da 1000 watts.

- 2 Passacavi a rulli.

- Parlascolta a soffitto.

     - 2+2 Bitte in acciaio inox.

- 1 Presa per idrante con 15 mt di manichetta e lancia.

     - Muratina con bordo in teak massello.

     - Illuminazione: muratina, soffitto pozzetto, scale di discesa alla piattaforma.

     - 2 Passacavi / Bitte inox a metà scafo.

     - 2 Verricelli salpancora da 4000 Watts con campana di tonneggio verticale ed   

        orizzontale.                

     - 2 Cubie e difesa ancora in acciaio inox.

     - Ancore Polanker zincata da Kg. 160 circa - catena mm. 16 da mt. 120.

     - Due portelli a filo coperta, di accesso al pozzo catena.

     - Deviazione per : Idrante, Lavaggio Cubia, Lavaggio ancora, 2 Bitte e 2 

       Passacavi

· Pedana Poppa
Sarà prevista sulla parte poppiera una piattaforma da bagno con il calpestio rivestito con teak dogato; il Portellone con movimentazione elettroidraulico in posizione aperta sarà un prolungamento della piattaforma.

06 - Flyng Bridge

          - Accesso da timoneria tramite scaletta e porta a “L” scorrevole in acciaio    inox e cristallo a movimento pneumatico.

           - Accesso con scala da poppa sul ponte di coperta.

           - Parabrezza in acciaio inox e cristallo.

           - Cruscotto inclinato con  pannelli apribili in cristallo.

           - Pannellino stagno per strumenti ed interrutori.

           - Ruota timone ad asservimento proporzionale .

           - Leve comandi motori e invertitori .

           - Strumenti di monitoraggio ed allarmi motori.

           - Pilota

           - Log.

           - Ecosonda.

           - VHF 

           - Controlli elica di prora.

           - Impianto parlascolta.

           - Impianto stereo indipendente.

     - Divano guida a 3 posti a DS.

     - Divanetto a 2 posti a SN.

           - Mobile basso basso ad L con lavello-piano cottura e frigorifero a DS.

           - 2 Prendisole 6 posti a SN e DS.

     - 1 Divano a DS a 6 posti.

     - 1 Divano a SN a 6 posti 

     - 1 Tavolo a DS.

     - 1 Tavolo a SN.

     - 1 Gru per n°1 moto d’acqua e 1 tender: sollevamento elettrico, rotazione e sollevamento braccio idraulici.

     - 2 Isole autogonfiabili da 10 persone cadauna.

     - Rollbar su cui sono installate le varie antenne.

     - Aste bandiera.

     - Illuminazione esterna.

     - Set fanali di via omologati.

     - Contenitore tendalino da sole ad apertura elettrica con telecomando.

07 - Gavone
     - Accesso dal pozzetto tramite scala.

     - Impianto fisso a gas inerte (CO2) .

     - Quadro elettrico di potenza.

     - Quadro protezioni magneto termiche.

     - Stabilizzatore di tensione per utenze elettroniche e illuminazione.

     - Centralina idraulica passerella.

     - Centralina idraulica flaps.

     - Centralina idraulica scala bagno.

     - Passerella elettroidraulica e relativi pannelli elettrici (S&C).

     - Scaffalature varie.

     - Porta stagna di accesso al locale motori.

     - Losche timoni, Bracci, Barra colleg., 1 cilindro di potenza, 1 cilindro di 

       asservimento.

     - Portellone di chiusura poppa con scaletta da bagno a portellone aperto.

08 - Locale Motori
· 2 MTU 16V 2000 M93 ( 2x2400 hp ).

· 2 Invertitori/Riduttori ZF 2060.

08,1- Alternativa
· 2 MTU 12V 4000 M90 ( 2x2775 hp ).

· 2 Invertitori/Riduttori ZF BW 195.

· 2 Giunti cardanici.

· 2 Giunti Vulcan.

· 2  Serbatoi nafta .

· 4 Filtri / Separatori acqua/nafta Racor mod. 1000.

· Tubolatura scarico: Subacquea ed in atmosfera debitamente coibentate.

· 2 Prese mare motori inox a filo fasciame.

· 2 Filtri in bronzo con aspirazioni di emergenza.

· Tubolature di raffreddamento motiri in cupronikel.

· 2 x Kholer da 55 Kw. @ 50Hz.

· 2 Gruppi batterie servizi DS e SN capacità tot. 800 Amp/h.

· 1 gruppo batterie avviamento motori capacità 240 Amp/h.

· 1 dissalatore Idromar da 180 lt/h.

· 2 Autoclavi e 2 polmoni.

· Impianto aria condizionata CONDARIA o equivalente

· Banco di lavoro con morsa.

· 1 Pompa incendio 24 V. - 1440 Watts  - 200 lt/m a 10 mt.

· 1 Pompa sentina a 220 V. - 1500 Watts - 275 lt/m e relativo collettore per aspirazione in ogni compartimento.

· 8 Pompe automatiche, 2 ogni compartimento.

· 1 Pompa acque bianche e relativo serbatoio.

· 3 Carica batterie. Rispettivamente N.2 da 125 Amp. N.1 da 40 Amp.

· 1 Inverter da 1000 Watts 

· 2 Boiler da 80 lt.

· 1 Compressore aria (Marco).

· 2 Condotte aria dal FB.

· 2 Estrattori / Ventilatori 24 V. (Gianneschi e Ramacciotti) e relative condotte.

· Impianto chiusure di emergenza a gas inerte di :

4 condotte aria, 3 valvole serbatoi nafta, 1 porta stagna.

coibentazione su: Fianchi – Paratia stagna prora – soffitto illuminazione a 24 V. e 220 V.

· Servizi Igienici
· N° 8 WC di tipo Vacum System

09 - Isolazioni

· L’apparato motore sarà isolato a cielo e alle pareti con pannelli in lana di vetro con finitura a lamierino mocroforato in lega leggera. Particolare attenzione sarà posta all’isolamento della paratia prodiera confinante con gli alloggi utilizzando anche una lamina di piombo da 6/10, come pure particolare attenzione sarà riservata alle condotte delle prese d’aria motori.

L’isolamento termico della sovrastruttura sarà ottenuto con una lana di roccia

e vetro di spessore e densità opportuna.

10 - Aria Condizionata

     - La barca sarà dotata di impianto di aria condizionata da 200.000 BTU con controllo della temperatura individuale previsto nel salone e nelle principali cabine.

        Il sistema di aria condizionata sarà del tipo CONDARIA con modello a due compressori a circolazione di acqua.

        L’unità di raffreddamento e le pompe saranno ubicate in apparato motore.

        I fan-coil saranno previsti in tutti i locali di soggiorno.

        L’estrazione aria dei bagni sarà realizzata a mezzo di un sistema centralizzato, mentre la cucina sarà provvista di una cappa aspirante a 3 velocità ad alta portata.

L’estrazione dell’aria della sala macchine sarà effettuata mediante estrattori con doppia velocità ad alta efficienza che saranno dimensionati secondo le indicazioni dei costruttori dei motori principali e dei diesel generatori.

11 – Sistema Antincendio

       E’ previsto un impianto di estinzione fisso a CO2 per l’apparato motore.

       Nei locali ove previsto dal Registro Navale o Normative CE saranno installati degli esintori portatili.

       E’ previsto un sistema di allarme Fumi/Calore nel locale macchine in timoneria.
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